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PREMESSA 

Nell'ambito del progetto per la messa in sicurezza del ponticello sito al Km 1+ 610 della S.P. 7 

di Castel Del Monte, nel Comune di Barisciano (AQ), L’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, 

con la Delibera Dirigenziale n° 408 del 21/12/2022, (CUP: F65F21002420003 CIG: 954161776F), 

ha affidato al sottoscritto Dott. Luigi G.M. Bonifacio l'incarico di redigere una relazione geologica di 

supporto al suddetto intervento. A tal fine ci si è avvalsi del supporto delle indagini geognostiche e 

geofisiche affidate dalla suddetta Amministrazione alla Società Soil Test  Italia s.r.l.  

L’elaborazione dei dati così acquisiti ha consentito di ricavare i principali parametri geotecnici 

dei terreni interessati dall’intervento, nonché di esprimere valutazioni sui seguenti aspetti: 

A) geologico e geomorfologico; 

B) idrologico ed idrogeologico; 

C) geotecnico; 

D) sismico. 

Nelle pagine che seguono vengono riportati i risultati dello studio e le considerazioni relative 

alla fattibilità dell’intervento 
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1 - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E MORFOLOGICO 

L'area oggetto di studio è compresa nel territorio del Comune di Barisciano, al Km 1+610 

della S.P. 7  per Castel del Monte. 

I riferimenti cartografici del sito sono: 

 C.T.R. Sezione 359084. 

 L'area in esame è ubicata ai bordi della Conca Aquilana, una estesa depressione che si 

estende in direzione NW-SE da Pizzoli a Navelli. L' assetto morfologico di detta conca deriva 

dall'evoluzione di una antica depressione tettonica situata all'interno di un'ampia area, circondata da 

alti rilievi montuosi costituiti per lo più da rocce carbonatiche meso-cenozoiche e in minor entità da 

arenarie ascrivibili allo stesso periodo. 

Il sito in oggetto, il cui sviluppo si estende su conoidi e detriti, è posto alla quota di circa 975 

m. s.l.m. e presenta una morfologia degradante verso S-SW. L’area in cui si estende è nota anche 

come Vallone dell’Inferno, una incisione valliva che attraversa con direzione circa N-S il territorio 

comunale di Barisciano. 

Il reticolo idrografico è sufficientemente sviluppato e garantisce una via di deflusso delle 

acque meteoriche. Per quanto riguarda le acque di scorrimento superficiale, il ponticello in esame 

sovrasta un canale per la raccolta e il deflusso delle acque di dilavamento superficiale provenienti da 

monte del sito. 

Per quanto attiene la stabilità, il sito presenta un assetto geomorfologico tale da far ritenere 

che, ferme restando le attuali condizioni idrauliche locali e prevedendo coefficienti di spinta sismica 

compresi tra quelli ipotizzati dalla normativa vigente, non si verificheranno fenomeni d'instabilità 

tali da compromettere l'integrità dell’opera. 
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2 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOLOGIA DEL SITO 

La zona di studio è caratterizzata da quote che aumentano gradualmente da SSW verso NNE; 

la zona topograficamente più bassa, nella piana a sud di Poggio Picenze, è ad una quota di circa 700 

m s.l.m. mentre la zona più elevata, sul versante a NE di Barisciano, supera i 1050 m. 

La S.S. 17 divide in due settori ben distinti un settore meridionale, corrispondente alla piana 

dove sorgono i centri abitati di Poggio Picenze e Castelnuovo (frazione di S. Pio delle Camere), e 

un settore settentrionale corrispondente ai versanti carbonatici dove sorgono i centri abitati di 

Petogna, Picenze e S. Martino (frazioni di Barisciano), Barisciano e S. Pio delle Camere.  

Di seguito è sinteticamente descritta la successione stratigrafica.  Essa è costituita da un 

substrato calcareo di età compresa tra il Giurassico e il Miocene, costituito dalla successione 

M.Ocre-Valle Aterno-M. Camarda, e da una copertura di depositi continentali di età plio-

quaternaria. Le unità stratigrafiche del substrato affioranti distinte per ordine stratigrafico e area di 

affioramento, sono: 

• calcari ad echinodermi e coralli (età: Bajociano p.p.-Oxfordiano; sigla CarG: ECO) e calcari 

ad ellipsactinie (età: Kimmeridgiano-Titoniano; sigla CarG: ELL), affioranti a est di S. Pio delle 

Camere; 

• calcari a coralli e diceratidi (età: Berriasiano; sigla CarG: CCD), affioranti a NE di 

Barisciano; 

• calcari a clasti neri e gasteropodi (età: Berriasiano-Valanginiano; sigla CarG: CNE) e calcari 

ciclotemici a gasteropodi (età: Valanginiano-Barremiano inf.; sigla CarG: CCG), affioranti tra 

Barisciano e S. Pio delle Camere; 

• calcari a rudiste ed orbitoline (età: Barremiano sup.-Cenomaniano p.p.; sigla CarG: RDO), 

affioranti a Colle Cicogna, poco a sud di Barisciano; 

• calcari a briozoi e litotamni (età: Miocene medio; sigla CarG: CBZ3), affioranti nei dintorni 

di Poggio Picenze e Petogna. Queste unità, nonostante le differenze di età e di ambiente 
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deposizionale, presentano caratteri comuni, quali l’organizzazione in strati generalmente spessi, da 

decimetrici a metrici, la grana per lo più medio-fine e una buona cementazione. 

Secondo la cartografia geologica ufficiale (APAT, 2005), la successione dei depositi 

continentali è costituita, in ordine stratigrafico, da: 

• supersintema di Aielli–Pescina (età: Pliocene-Pleistocene medio; sigla CarG: AP): depositi 

alluvionali grossolani alternati a depositi detritici di versante e a depositi lacustri; questa unità è 

correlabile con il Complesso fluvio-lacustre inferiore di Bosi e Bertini (1970); 

• sintema di Valle Majelama (età: Pleistocene sup.; sigla CarG: AVM): depositi alluvionali e 

detriti di versante; questa unità è correlabile con le alluvioni terrazzate e le conoidi antiche di Bosi e 

Bertini (1970); 

• depositi alluvionali e lacustri, depositi eluvio-colluviali, detriti di versante e accumuli di 

frane di età olocenica (sigla CarG: olo); questa unità è correlabile con le alluvioni recenti e attuali e 

con i detriti di falda di Bosi eBertini (1970). 

Localmente, al tetto dei depositi del ciclo fluvio-lacustre inferiore affiorano depositi fluvio-

lacustri riferibili ad un secondo ciclo, cartografati come sintema di Catignano (età: Pleistocene 

medio finale; sigla CarG: ACT) nel F. 359 L’Aquila (APAT, 2005) e correlabili con il Complesso 

fluviolacustre superiore di Bosi e Bertini (1970). 

Per quanto attiene il sito in esame posto in una incisione valliva Denominata Vallone 

Dell’Inferno, i terreni in esso presenti sono: (si veda lo stralcio della Carta Geologica riportato): 

Detrito torrentizio (dt);  

Deposito eterometrico grossolanamente stratificato, talora laminato, costituito da clasti mediamente 

centimetrici, non cementati, subarrotondati e spigolosi, talora embricati, in matrice sabbiosa. Questi 

detriti formano i riempimenti dei principali impluvi e conoidi allo sbocco delle valli nella piana. La 

geometria è fortemente lenticolare; lo spessore massimo è di alcuni metri. Questo deposito mostra 
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rapporti di eteropia, talora di sovrapposizione, con i detriti di falda (a3) e con la copertura detritica 

superficiale (d) e ricopre le unità continentali pleistoceniche e i calcari del substrato sopra descritti. 

 

GEOLOGIA DEL SITO 

La stratigrafia del sito, ricostruita mediante l’interpretazione del sondaggio geognostico, ha 

consentito di ricostruire la successione dei terreni presenti fino a – 10 m sulla verticale del 

sondaggio. 

In particolare si rileva la presenza di tre litotipi differenti.  

 

Terreno di riporto Spessore 0.70 metri Terreno di riporto 

Ghiaie in matrice limoso 

sabbiosa rossastra 

Spessore 2.70 metri Depositi  torrentizi 

Ghiaie in matrice limoso 

sabbiosa marrone chiaro 

Spessore 7.00 metri Depositi torrentizi 

 

 

       3- IDROGEOLOGIA E IDROLOGIA SUPERFICIALE 

I depositi che si rinvengono nell'area oggetto di indagine risultano costituiti prevalentemente 

da ghiaie e ciottoli in matrice limo sabbiosa con grado di cementazione variabile e da limi argillosi 

e sabbiosi con ghiaia e ciottoli. Detti depositi sono pertanto contraddistinti da una permeabilità 

primaria che nell'insieme è da considerarsi medio alta. 

Viste le caratteristiche sedimentologiche dei terreni affioranti e l’acclività dell'area, il rapido 

smaltimento delle acque ruscellanti è sufficientemente garantito. Relativamente alla presenza di 

acque sotterranee, non sono state rilevate falde  libere  o in pressione fino alla quota di - 10 metri 
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dal p.c. Per L’area e per il sito in esame non sono disponibili cartografie inerenti il Rischio 

Esondazione  (P.S.D.A.). I 

Per quanto riguarda le acque di scorrimento superficiale, il ponticello in esame sovrasta un 

canale per la raccolta e il deflusso delle acque provenienti da monte del sito. Allo stato attuale vista 

la pendenza significativa del canale di raccolta, si presume una elevata velocità di scorrimento delle 

acque di dilavamento superficiale. 

 

4 - TETTONICA E RISCHIO SISMICO 

L’assetto tettonico è determinato soprattutto dall’immersione verso SSW, mediamente di 25°-

30°, del substrato carbonatico e dall’attività di due zone di faglia orientate circa WNW-ESE, una 

localizzata a SW di Petogna e Poggio Picenze, l’altra localizzata tra Barisciano, Castelnuovo e S. 

Pio delle Camere. 

La morfologia dei versanti risente fortemente dell’assetto del substrato (versanti strutturali); 

anche la stratificazione delle brecce e dei detriti di versante è circa parallela alla stratificazione dei 

sottostanti calcari. La faglia principale dell’area Petogna-Poggio Picenze è nota anche come faglia 

della Media Valle Aterno-Poggio Picenze e sembra costituire il proseguimento verso SSE della 

faglia di Paganica, dalla quale è separata da una zona di faglia orientata SSW-NNE che taglia 

trasversalmente la valle dell’Aterno, tra la Stazione di Paganica e Onna, e la dorsale carbonatica 

settentrionale, tra la zona sud-orientale di Paganica, Pescomaggiore e Filetto (APAT, 2005). 

Sia la zona di faglia di Poggio Picenze che quella di Barisciano-S. Pio delle Camere tagliano i 

depositi tardo-pleistocenici (brp e cglp) e possono quindi essere considerate attive. Tuttavia non 

sono stati riconosciuti effetti di fagliazione superficiale ed evidenze di riattivazioni riferibili alla 

crisi sismica del 2009 (vedi anche rapporto di EMERGEO WORKING GROUP, 2009). A scala 

cartografica (APAT, 2005), le faglie di Petogna-Poggio Picenze e di Barisciano-S. Pio delle Camere 

sembrano costituire rispettivamente il bordo meridionale e settentrionale della piana tra Picenze e 
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Navelli. La faglia di Poggio Picenze sembra proseguire verso sud, lungo la direttrice S. Demetrio 

ne’ Vestini, S. Nicandro, Prata d’Ansidonia e Tussio, e costituire il bordo settentrionale della 

dorsale che separa la piana di Navelli dall’attuale corso dell’Aterno. La faglia di Barisciano-S. Pio 

delle Camere sembra costituire il bordo meridionale della dorsale carbonatica M. della Selva-M. 

Camarda da Pescomaggiore a Navelli. A S di Castelnuovo, evidenze morfo-strutturali suggeriscono 

la presenza di strutture di ordine minore orientate circa E-W che, a scala cartografica, mostrano una 

geometria en échelon. Queste osservazioni, in accordo con dati di campagna, permettono di 

ipotizzare una componente trascorrente di queste zone di faglia. 

BARISCIANO  

 

Questo centro abitato, come le frazioni di Petogna, Ville di Mezzo e S. Martino, sorge al bordo 

settentrionale della conca fluvio-lacustre ed alla base dei versanti della dorsale carbonatica del M. 

Camarda. L’area d’interesse è limitata verso sud dalla dorsale carbonatica con direzione 

appenninica di M. Cicogna ed è attraversata da nord a S dal Vallone dell’Inferno, profonda 

incisione impostata su una depressione tettonica con direzione antiappenninica. 

Anche quest’area è dunque caratterizzata da spessori non particolarmente elevati delle coperture 

(sempreinferiori a 50 m) e da un’elevata variabilità litologica (substrato calcareo affiorante, limi, 

conglomerati e brecce cementati, alluvioni e detriti superficiali). 

 Le faglie che dislocano il substrato sepolto, sebbene presenti, presentano minori rigetti e, quindi, 

gli alti e bassi strutturali risultano meno pronunciati; di conseguenza, anche gli spessori delle 

coperture hanno minore variabilità. I bordi a nord e a sud dell’area sono caratterizzati da 

affioramenti di calcari del substrato o di brecce cementate, o da coperture di spessore trascurabile 

(<3m), in cui tutti i fattori di amplificazione considerati sono risultati uguale a 1. La zona con valori 

maggiori di amplificazione, FA e FH0,1-0,5s sempre maggiori di 2, fino anche a maggiori di 2.5, è 

risultata la piana compresa tra l’abitato di Barisciano e Colle Cicogna. Qui, al di sopra dei calcari, è 

presente una successione di circa 25-30 m di limi e alluvioni recenti e, al piede dei rilievi, 
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prevalgono i detriti di versante recenti. Valori elevati, in particolare FA sempre maggiore di 2, sono 

stati stimati comunque in tutte le zone di massimo accumulo dei detriti e dei depositi alluvionali. 

Ciò si verifica in particolare nel Vallone dell’Inferno, soprattutto nell’area di maggiore accumulo 

del conoide detritico, sull’accumulo detritico nell’area verso monte e nella parte inferiore, a NW di 

Colle Cicogna, anche laddove in superficie affiorano conglomerati. Valori nettamente inferiori, 

compresi tra 1.2 e 1.6, sono stati invece stimati ovunque la successione quaternaria è 

prevalentemente costituita da conglomerati o brecce, in particolare nella zona ovest del centro 

abitato e in destra orografica del Vallone dell’Inferno. 

Per quanto attiene il sito in esame, dalle indagini eseguite, il terreno rientra in quelli della 

Categoria B. Tuttavia, sulla base di quanto sopra riportato, si è conto dei fattori di 

amplificazione rilevati dagli studi di Ms Sismica, portando il coefficiente di amplificazione 

topografica da T1 a T2. 

TABELLA 1 
 

Caratterizzazione sismica del terreno di fondazione 

D.M. 17/1/2018 

 
CATEGORIA  

SUOLO DI 
FONDAZIONE 

CONDIZIONI 

TOPOGRAFICHE 

B T2 
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5 -  INDAGINI GEOGNOSTICHE  

Al fine di ricostruire la stratigrafia di dettaglio del sito, è stato eseguito un sondaggio a 

carotaggio continuo, spinto a profondità di – 10 metri (Sondaggio S1). Nel corso del sondaggio 

sono state eseguite quattro prove in foro del tipo S.P.T. utilizzando una batteria di aste di acciaio, 

alla cui estremità inferiore e superiore sono rispettivamente avvitate una punta conica e un sistema 

di battuta con maglio. Quest‘ultimo ha un peso di 63,5 Kg e viene lasciato cadere da una altezza di 

76,20 cm su una testa di battuta che provvede a trasmettere l’energia necessaria all’infissione del 

sistema aste-punta. La prova consiste nel misurare il numero di colpi necessari ad infiggere la punta 

per 30 cm. Secondo la classificazione di Terzaghi e Peck, basata sul numero di colpi Nspt, i terreni 

interessati dalle opere fonali sono valutati secondo lo schema riportato in tabella 2. 

.  

STRATIGRAFIA DEL SONDAGGIO S1 

SONDAGGIO S1 (Profondità – 10  metri da p.c.) 

I primi 0.70 metri di terreno sono di riporto, costituiti da limi sabbiosi e clasti di natura 

calcarea. Stratigraficamente sottostanti e fino alla quota di 3.00 metri, si rileva la presenza di ghiaia 

calcarea eterometrica in matrice limoso sabbiosa rossastra. La suddetta successione riposa su 

depositi di ghiaie calcaree eterometriche a spigoli vivi, in matrice sabbioso limosa, di colore 

marrone chiaro, il cui spessore, sulla verticale di S1 è di almeno 7 metri. 

 

6 -  PROVE S.P.T.  

Nel corso dei sondaggio sono state eseguite un totale di quattro prove S.P.T, i cui valori sono 

riportati nella seguente tabella. Secondo la classificazione di Terzaghi e Peck (si veda le tabelle 2 e 

3), basata sul numero di colpi Nspt, i terreni investigati sono MOLTO ADDENSATI. 
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TABELLA 2 
Addensamento e angolo di attrito in funzione del numero di colpi Nspt 

(Terzaghi & Peck) 

 

Nspt Addensamento Dr % φ φ φ φ gradi 

0 - 4 Molto sciolto 0 - 15 28 

4 – 10 Sciolto 15 - 35 30 

10 – 30 Med. addensato 35 - 65 30 - 36 

30 – 50 Addensato 65 - 85 36 - 41 

> 50 Molto addensato 85 - 100 41 - 45 

 

 

Addensamento e angolo di attrito del terreno rilevato mediante prova S.P.T. 

S1 - 7.50 Rifiuto Molto addensato 35 - 

S1 - 9.00 Rifiuto Molto addensato 35 - 

 

 

Il report dettagliato relativo al sondaggio è riportato nell’allegato alla relazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondaggio Prof. da p.c. Nspt Addensamento o 

consistenza  

φφφφ ‘gradi Cu Kg/cmq 

S1 - 3.00 Rifiuto Molto Addensato  32 - 

S1 - 4.50 Rifiuto Molto Addensato 35 - 
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5 -  INDAGINI GEOFISICHE 

 

Al fine di definire le velocità delle onde di taglio Vs è stato eseguito un rilievo geofisico 

MASW (multichannel analysis of surface waves). Detto metodo è utilizzato per la determinazione 

dei profili verticali delle velocità delle onde di taglio (Vs), tramite inversione delle curve di 

dispersione delle onde di Rayleight, effettuata con algoritmi genetici. I vantaggi dell’uso di questa 

metodologia geofisica rispetto ai metodi tradizionali sono: 

1) Particolarmente indicato per suoli altamente attenuati ed ambienti rumorosi 

2) Non limitato, a differenza del metodo a rifrazione, della presenza di inversioni di 

velocità in profondità 

3) Buona risoluzione  

4) Permette di ricostruire la distribuzione verticale della velocità delle onde di taglio,  

(S) fondamentale per la caratterizzazione geotecnica del sito. 

Inoltre, la percentuale di energia convertita in onde di Rayleight è di gran lunga predominante 

(circa il 67%), rispetto a quella coinvolta nella generazione e propagazione delle onde P (7%) e s 

(26%). L’ampiezza delle surface waves dipende dalla radice di r e non da r  come per le body 

waves.  Il valore delle Vs equivalenti a partire dal piano campagna, calcolato secondo la seguente 

relazione, è riportato nella pagina seguente.  
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VALUTAZIONI DELLE VS EQUIVALENTI -  NTC 2018      

        

 
 

Gli spessori rilevati e le relative velocità delle onde S, portano alla determinazione di una Vs 

equivalente calcolata a livello del p.c. pari a 455 m/s per la Masw 1. Tuttavia si sottolinea quanto 

riportato nel Capitolo 4 della presente relazione, dove per l’area in cui ricade il sito, gli studi 

della Protezione Civile  assegnano un fattore di amplificazione pari a 1.6.  

Essendo note le Vs di ogni singolo litotipo, è possibile il calcolo del modulo di taglio G0 

mediante la seguente formula: 

                    γ  (Vs)2 

          G0 =    -------             dove: 

                        g 

G0 = modulo di taglio in condizioni dinamiche e bassa deformazione 

γγγγ = peso per unità di volume del terreno  

Vs = Velocità onde S 

g = accelerazione di gravità 

 

Il report dettagliato relativo al rilievo eseguito è riportato nell’allegato alla relazione. 
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6- CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 

 
 

I terreni presenti nel sito sono costituiti da tre litotipi differenti. 

A) Terreno di riporto  da  0.0 -0.70 m 

B) Ghiaie di natura calcare in matrice limoso sabbiosa rossastra  0.70 – 3.00 m 

C) Ghiaie di natura calcarea in matrice limoso sabbiosa marrone chiaro  

Per quanto attiene la valutazione dell’angolo di attrito del terreno, si è tenuto conto di quanto 

proposto da Sano, il quale propone di considerare la variazione dell’angolo di attrito in seguito 

all’azione sismica. In particolare, detto Autore lega la diminuzione dell’angolo di attrito in 

condizioni statiche in funzione dell’intensità della sollecitazione sismica. In particolare si ha: 

ϕ (°) = ϕ - arctang (C / 1.4142); 

con 

 

C = 0.5 apicco, dove apicco è l’accelerazione sismica di picco. 

 

Per il sito in esame, apicco,  può essere valutata in  0.50g 

 

Pertanto, per le ghiaie e i ciottoli in matice limoso sabbiosa rossastra, considerando un angolo di 

attrito statico medio φ  pari a 42° si ottiene 

 

φ  corretto =  45 − arctg (0,5x0,47)/1.4142 =    42 –10  = 32° 

 

 

per le ghiaie e i ciottoli in matrice limoso sabbioso marrone chiaro, considerando un angolo di 

attrito statico medio φ  pari a 45° si ottiene 

φ  corretto =  45 − arctg (0,5x0,47)/1.4142 =    45 –10  = 35° 

 

Per quanto attiene la valutazione del modulo elastico ad elevate deformazioni, si è fatto riferimento 

a quanto proposto da Terzaghi. Il metodo si basa sulla seguente relazione, dove B = 7 Mpa: 
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Per le ghiaie e i ciottoli in matrice limoso sabbiosa marrone chiaro, da quanto rilevato 

mediante prove S.p.T  (valore medio considerato pari a 100  Nspt) si ottiene: 

E(Mpa)  medio =  7 √100  =   70      pari  700  Kg/cm2 

 

TABELLA 3 
 

PARAMETRI GEOTECNICI 
 

 

Strato 
m 
 

Peso 
t/mc 

 

Peso 
eff. 
t/mc 

φ φ φ φ ° C 
Kg/cmq 

Cu 
Kg/cmq 

E 
Kg/cmq 

 

Terreno riporto 

0.70  
1.8 0.8 26 0.00 - - 

Ghiaie 

2.30  
2.1 1.1 32 0.05 - 600 

Ghiaie  
7.00  

2.2 1.2 35 0.05 - 700 

 

 

 

LEGENDA 
 
Strato: Spessore dello strato 

Peso: Peso per unita’ di volume 

 

Peso eff.: Peso per unita’ di volume efficace dello strato 

 

φ: angolo di attrito 

 

C: coesione drenata del terreno 

 

Cu: Coesione non drenata del terreno 

 

E: modulo elastico del terreno in condizioni statiche ed elevate deformazioni 
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7 - VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ DI LIQUEFAZIONE 

 
Il fenomeno della liquefazione dei terreni durante i terremoti, interessa in genere i depositi 

sabbiosi e/o sabbioso limosi sciolti, a granulometria uniforme, normalmente consolidati e saturi. 

Durante una sollecitazione sismica, infatti, le azioni dinamiche indotte nel terreno, possono 

determinare un aumento delle pressioni interstiziali fino ad eguagliare la pressione litostatica e la 

tensione di sconfinamento, annullando la resistenza al taglio e inducendo fenomeni di 

fluidificazione. 

La probabilità che un deposito raggiunga tali condizioni dipende: 

- dal grado di addensamento; 

- dalla granulometria e forma dei granuli; 

 - dalle condizioni di drenaggio; 

- dall’andamento ciclico delle sollecitazioni sismiche e loro durata; 

- dall’età del deposito; 

- dalla profondità della linea di falda (prossima alla superficie). 

Dall’osservazione di zone colpite da liquefazione, si è notato che questa avviene nelle seguenti 

circostanze: 

- terremoti di magnitudo uguale o superiore a 5.5, con accelerazioni superiori o uguali a 0,2 g; 

- al di sopra dei 15 metri di profondità; oltre questa profondità non sono state osservate liquefazioni; 

-  la profondità della falda era posizionata in prossimità della superficie (inferiore ai 3 m). 

In letteratura sono stati suggeriti da vari autori, diversi metodi (tabellari, semplificati ecc.), per 

la valutazione del potenziale di liquefazione di depositi sabbiosi saturi. Affinché in un sito possano 

avvenire fenomeni di liquefazione, è necessario che la scossa sismica raggiunga una certa intensità. 

Da osservazioni effettuate su un certo numero di terremoti avvenuti, Kuribayashi e Tatsuoka 

(1975), hanno potuto verificare che esiste una relazione fra la magnitudo e il logaritmo della 

distanza all’interno della quale si possono innescare fenomeni significativi di liquefazione. In figura 
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2, è riportato un grafico che evidenzia la possibilità di liquefazione in relazione alla distanza 

epicentrale e della magnitudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area in esame è ad alto rischio sismico, ed è interessata, secondo normativa, da terremoti di 

magnitudo uguale o superiore a 5.5, con accelerazioni superiori o uguali a 0,2 g, il che in linea di 

massima, espone il sito in esame a probabile rischio liquefazione. 

Per la verifica di predisposizione dei terre alla liquefazione ci si è avvalsi dalle seguenti 

considerazioni:  

fattori predisponenti alla liquefazione si rileva:  

1) La giovane età del deposito 

 

.Come fattori non predisponenti  alla liquefazione si rileva: 

1) Granulometria e forma dei granuli. 

2) . La presenza di falde a quote inferiori a   – 15 metri dal p.c 

3) Lo stato di addensamento 

Si può pertanto considerare il sito non affetto da fenomeni di liquefazione in seguito ad 

azione sismica. 
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CONCLUSIONI 

Sulla base di quanto esposto nei precedenti paragrafi, relativamente al progetto per la messa in 

sicurezza del ponticello sito al Km 1+ 610 della S.P. 7 di Castel Del Monte, nel Comune di 

Barisciano (AQ),   si conclude che: 

* Morfologia 

Allo stato attuale non si rilevano fenomeni gravitativi in grado di modificare, in un tempo 

ragionevolmente breve, l'assetto attuale.  

* Tettonica 

Sono state rilevate dislocazioni tettoniche significative nell’area esaminata, 

* Idrologia ed idrogeologia 

Relativamente alla presenza di acque sotterranee, non sono state rilevate falde libere  o in 

pressione fino alla quota di - 10 metri dal p.c. Per L’area e per il sito in esame non sono 

disponibili cartografie inerenti il Rischio Esondazione  (P.S.D.A.). Per quanto riguarda le acque 

di scorrimento superficiale, il ponticello in esame sovrasta un canale per la raccolta e il deflusso 

delle acque provenienti da monte del sito. Allo stato attuale vista la pendenza significativa del canale 

di raccolta, si presume una elevata velocità di scorrimento delle acque di dilavamento superficiale. 

 

* Geotecnica 

Il terreno in esame presenta caratteristiche geotecniche buone. Sulla base della stratigrafia e 

dei dati acquisiti, il sito in esame, secondo quanto previsto dal D.M. 17/01/2018, è classificato del 

Tipo B e con una Categoria topografica T2. 

 

.L'Aquila, 14 luglio   2023 

         Dott. Geol. Luigi Giuseppe Maria BONIFACIO 
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ALLEGATI ALLA RELAZIONE GEOLOGICA 

 

 

PROGETTO 
 

S.P. 7 DI CASTEL DEL MONTE – LAVORI DI MESSA 
IN SICUREZZA DEL PONTICELLO SITO AL KM 1 + 

610 NEL COMUNE DI BARISCIANO 

 

 

GEOLOGO 

 
Dott. Luigi G.M. BONIFACIO   

VIA STRINELLA 20 - 67100 L’AQUILA  
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        STRALCIO DELLA C.T.R. SEZIONE 359084 
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STRALCIO DELLA CARTA DELLA PERICOLOSITA’ DA 

FRANA  
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Detrito torrentizio (dt);  

Deposito eterometrico grossolanamente stratificato, talora laminato, costituito da clasti mediamente 

centimetrici, non cementati, subarrotondati e spigolosi, talora embricati, in matrice sabbiosa. Questi 

detriti formano i riempimenti dei principali impluvi e conoidi allo sbocco delle valli nella piana. La 

geometria è fortemente lenticolare; lo spessore massimo è di alcuni metri. Questo deposito mostra 

rapporti di eteropia, talora di sovrapposizione, con i detriti di falda (a3) e con la copertura detritica 

superficiale (d) e ricopre le unità continentali pleistoceniche e i calcari del substrato. 
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SEZIONE GEOLOGICA 
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STRATIGRAFIA DEL SITO 
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